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Convocagdo para a Etapa Online de Avaliagao Coletiva de Habilidades e Perfil - Fase 1

Em continuidade ao Processo Seletivo EX051/22 - Analista Técnico | - Belo Horizonte, convocamos os
candidatos aprovados na etapa de Prova de Conhecimentos para a préxima etapa: Avaliacdo Coletiva de

Habilidades e Perfil, que acontecera de maneira remota (online) e em duas fases distintas.

Fase 1 - Apresentacao detalhada sobre a vaga.
ATENGCAO: A n3o participagdo nesta fase caracterizara a eliminag3o do candidato do processo seletivo.

Acesse as informacgdes para sua participacdo, clicando aqui.

Fase 2 - Dinamica de Grupo: Apds a participacdo na Fase 1, os candidatos serdo convocados para a Fase 2,

prevista para o dia 11/10/2022, na parte da manha.
Observagdo: serd publicado o comunicado de convocacgao para a Fase 2 apos a realizacdo da Fase 1.

FASE 1 - Data: 30/09/2022 (sexta-feira);
Hordrio: 16h (previsdo de término 18h);
Local: Online.

CANDIDATOS

ANA PAULA COELHO BARBOSA

CAMILA FERNANDES DE FREITAS

IVANIR CANDIDA BERNARDO

MARIANE ELENA BRUSCHI

NICOLLE MARTINS

RAQUEL CRISTINA JOTTA OLIVEIRA DRUMOND
ROSANA TEIXEIRA LIMA

WENDEL SIQUEIRA ROCHA
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Importante! O link para acessar a sala virtual sera enviado com antecedéncia para o e-mail cadastrado no
curriculo dos candidatos. E de responsabilidade do candidato manter as suas informacgdes de cadastro
atualizadas em seu curriculo, pois, o Sebrae Minas ndo se responsabiliza pelos e-mails ndo entregues por erro
de cadastro. O link para acessar a sala virtual é pessoal, exclusivo para a participacdo e ndo deve ser
compartilhado com outras pessoas.

Atente-se! Apds a Fase 2, os candidatos aprovados serdo convocados para a etapa de Didatica e Entrevista,

prevista para o dia 13/10/2022.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zOmoKJakYWRCtNC7Ghz-UnZUN01HTTc0UTQ2Q0MxN0ZLM0FOTzVTVFNaMy4u

